
  

 BNC公頭轉 BNC公 同軸電纜 

MODEL：RG316 BNC1-XXB 
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產品尺寸：1 米/100cm ✽ 可客製化米數及長度 
 

產品應用： 

RG316 同軸電纜線具有優良的電氣和機械性能、耐高溫、耐潮濕，耐腐蝕、能傳輸高頻訊

號、屏被性好、衰減低、駐波小。廣泛設備中，傳輸 RF 訊號。 

純銅鍍金針芯的接頭，內部無氧銅線芯 26AWG，FEP 絕緣體直徑 1.53mm，鍍銀銅包鋼編

織包覆率 95%，直徑 2.54mm，阻抗 50ohm。 

 

產品適用：  

射頻測試、訊號接收器(手機、電腦等)、家用電器、導航系統、網路設備、電視音響、

PDA、數位相機、網路設備 

 

產品規格： 

纜線類型 RG-316 接頭 純銅鍍鎳 駐波比 1.5 以下 

纜線阻抗值 50 Ohms 材質 RG316 純銅鍍銀 方向性 全向 

整體阻抗值 50 Ohms 絕緣外徑 1.5mm 最大功率 50w 

頻率 - 最大值 4 GHz 導體 0.55mm 接頭方式 bnc 

顏色 銅 每米衰減 0.15db 特點 屏蔽型 
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